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NET-L.V.+
DÉTERGENT LIQUIDE

Pour le lavage de la vaisselle en machine en eau dure

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
▪ Liquide de lavage pour lave-vaisselle automatique.
▪ Produit spécialement formulé pour une eau dure.
▪ Elimine les graisses de toutes sortes.

MODE D’EMPLOI
▪ Diluer de 1 à 3g/l d’eau selon le degré de salissures et la dureté de l’eau.
▪ S’assurer que la température de l’eau soit comprise entre 55 et 65°C.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ
Polyacrylates moins de 5%.
Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires  
(Décret ministériel n° 98-507 du 17-06-98 et à l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).
Biodégradabilité des agents de surface.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Solubilité dans l’eau   : totale  
Densité     : 1,21 ± 0,01 
Stabilité à la température   : de 0 à 60°C
pH     : ˃13

Elimination  
des graisses
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PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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