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COMBINAISON JET PRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
■ Etanche aux particules chimiques et éclaboussures chimiques et éclaboussures. 

■ Protection complète.  
■ Traitement antistatique. 

■ Idéal pour travaux salissants en milieu industriel et installations sensibles. 
■ Haute respirabilité 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
■ PRS2+

■ À cagoule.
■ Double couture.

■ Avec elastique aux poignets, aux chevilles et à la taille
■ Longueur totale en cm : 165 (en taille XL)
■ Tour de poitrine en cm : 68 (en taille XL)

■ Longueur des manches en cm : 91 (en taille XL)
■ Longueur jambes en cm : 75 (en taille XL)

■ Longueur col à l'entre jambe en cm : 95 (en taille XL)
■ Longueur du zip en cm : 70 (en taille XL)

 ■ POLYPROPYLENE + FILM LAMINÉ - MICROPOREUX - NON TISSÉ

░
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TAILLES
M76TL - COMBINAISON JET PRO TAILLE L 
M76TXL - COMBINAISON JET PRO TAILLE XL 
M76TXXL - COMBINAISON JET PRO TAILLE XXL

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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Couleur : Blanc


