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MOP MICROFIBRE POUR 
BALAI TRAPÈZE VELCRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
■ Composition : 85% polyester 15% polyamide

■ Micro bouclettes : 100 % microfibre. DosVelcro
■ Dimensions : 600 x 110 mm

■ Grammage : 93 g
■ Nombre de lavage : 450

■ Capacité d'absorption : 250 ml
■ Temps d'absorption : Instantanée

■ Pouvoir couvrant : 35 à 40 m²
■ Température de lavage : 90°

■ L'utilisation de javel et d'assouplissant réduit la durée de vie de la frange
■ Utiliser des produits alcalins (Ph<11). Essorage lent

■ L'utilisation de filets de lavage garantit une durée de vie plus longue.
■ Mopmicrofibre de dépoussiérage, lavage et désinfection à plat pour balai trapèze.

Couleur : Bleu ░
░
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MANCHE TELESCOPIQUE (réf. V49)

MANCHE ALU (réf. ZT213)

MANCHE RESERVOIR (réf. N95S31)

BALAI TRAPEZE (réf. V54)

COMPATIBILITÉ

FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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